
Standlautsprecher

Makassar
699,00 €*
*pro Stück / Preise inkl. MwSt.

Artikel-Nr.: 04540

Informationen

3-Wege Bassreflex

ATB Technologie

320 Watt Musikbelastbarkeit

21 x 105 x 30 cm (B x H x T)

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen (BxHxT):

21 x 105 x 30

Gewicht:

19,6 kg

Hochtöner Anzahl:

1

Hochtöner Größe:

25 mm

Hochtöner Material:

Aluminium Black

Mitteltöner Anzahl:

1

Mitteltöner Größe:

174 mm

Mitteltöner Material:

Aluminium Titan Black

Tieftöner Anzahl:

2

Tieftöner Größe:

192 mm

Tieftöner Material:

Aluminium Titan Black

Nennbelastbarkeit:

150 Watt

Musikbelastbarkeit:

320 Watt

Übertragungsbereich:

20...40.000

Impedanz:

4...8 Ohm

Akustisches Prinzip:

3-Wege Bassreflex

Wirkungsgrad 2,83V/1m:

90,5 dB

Trennfrequenz:

300 / 3.200

Passives Resonatorprinzip:

Bassreflex

Resonatorausrichtung:

Backfire
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