
Center Einbaulautsprecher

Weiß Seidenmatt
799,00 €*
*pro Stück / Preise inkl. MwSt.

Artikel-Nr.: 04608

Informationen

3-Wege Bassreflexsystem

180 Watt Musikbelastbarkeit

Montageset für InWall Installation

Rahmenlose Stoffabdeckung

Lieferumfang

Atelier InWall 9 C

Montageset (Winkel & Schraubenset)

Garantiezeit: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen (BxHxT):

95 x 24,5 x 8,5

Gewicht:

8,2 kg

Garantiezeit:

5 Jahre

Hochtöner Anzahl:

1

Hochtöner Größe:

25 mm

Hochtöner Material:

Aluminium Black

Tieftöner Anzahl:

1

Tieftöner Größe:

0 mm

Nennbelastbarkeit:

120 Watt

Musikbelastbarkeit:

180 Watt

Übertragungsbereich:

35...40.000

Impedanz:

4...8 Ohm

Akustisches Prinzip:

3-Wege Bassreflexsystem

Wirkungsgrad 2,83V/1m:

89,5 dB

Trennfrequenz:

3.000

Passives Resonatorprinzip:

Bassreflexsystem

Einbautiefe:

8,2 cm cm

Montagehinweis:

91 x 20,5 cm

Mitteltöner/Tieftöner Anzahl:

1

Mitteltöner/Tieftöner Durchmesser:

128 mm

Mitteltöner/Tieftöner Material:

Aluminium Titan Black
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PRODUKTINFORMATION
ATELIER INWALL 9 C


