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Technische Daten

Beschreibung InWall-Lautsprecher
Prinzip 2-Wege, Bassreflex
Nenn- / Musikbelastbarkeit 70 / 140 Watt
Übertragungsbereich 40…40.000 Hz
Übergangsfrequenz 3.000 Hz
Impedanz 4...8 Ohm

Wirkungsgrad (2,83 V / 1 m) 89 db

Treibergrößen 1 × 128 mm, ATB-Tief-/Mitteltonsystem (Wave-Sicke)

1 × 128 mm, ATB-Passivmembran (Wave-Sicke)

1 × 25 mm, AB-Kalotte

Abmessungen (B × H × T) ohne Abdeckung 520 × 170 × 75 mm
mit Abdeckung 570 × 220 × 81 mm

Gewicht 4 kg

Preis (Stück) 649,- €

Die Atelier InWall 5C wurden für den diskreten Einbau als Centerlautsprecher konzipiert – ideal 
unter Wandbildschirmen oder in Medienwänden, wo Technik möglichst unsichtbar bleiben soll. 
Trotz ihrer kompakten Abmessungen liefern sie eine klare und kraftvolle Wiedergabe von Stimmen 
und Mitten. Durch die praktischen, mitgelieferten Einbauklemmen gelingt die Installation sicher 
und sauber, während die großzügige Stoffabdeckung alle Übergänge verdeckt und für eine 
elegante Optik sorgt.
Das hochwertige Zweiwege-System ist mit zwei 128-mm-ATB-Lautsprecherchassis (Aluminium 
Titan Black) und einem 25-mm-AB-Hochtöner (Aluminium Black) ausgestattet. Das Hochtongitter 
mit integrierter Linse besteht aus einem Stück, wodurch Toleranzen in der Fertigung vermieden 
und eine höhere Genauigkeit gewährleistet werden kann – für klaren, dynamischen und ausge-
wogenen Klang, selbst bei hohem Pegel. 
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