
Schlanke Soundbar

Weiß Seidenmatt
769,00 €*
*pro Stück / Preise inkl. MwSt.

Artikel-Nr.: 04158

Informationen

Dolby Audio & DTS Digital Surround

4 x HDMI Anschlüsse (3D, 4K, etc.)

AirPlay 2 & Chromecast built-in

Spotify Connect

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen (BxHxT):

10 x 6,4 x 89. 5

Gewicht:

5,1 kg

Gehäusematerial:

MDF

Virtualizer:

DTS® TRU Surround

Hochtöner Anzahl:

2

Hochtöner Größe:

19 mm

Hochtöner Material:

Gewebe

Systemleistung:

300 Watt

Übertragungsbereich:

37...23000

Akustisches Prinzip:

2-Wege Bassreflexsystem

genutzte FunkFrequenzen:

521 = 5180MHz 522 = 5210MHz 523 =

5240MHz 581 = 5736MHz 582 = 5762MHz

583 = 5814MHz

HF-Bandbreite:

22

Max. Sendeleistung:

7,9mW (+9dBm)

Max. Sendeleistung (zusätzlich):

7,9mW (+9dBm)

Trennfrequenz:

3000

Passives Resonatorprinzip:

Passivmembran

Resonatorausrichtung:

Frontfire

Anzahl Audio-Kanäle:

3

Verstärker Anzahl:

4

Verstärker Topologie:

Class D

Flankensteilheit:

24
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TECHNISCHE DATEN  (FORTSETZUNG)

Gehäuseoberfläche:

Folie /Lack

Mitteltöner/Tieftöner Anzahl:

6

Mitteltöner/Tieftöner Durchmesser:

50 mm

Mitteltöner/Tieftöner Material:

Aluminium

USB:

USB A (Service)

Bluetooth® Standard:

Vers. 4.1

Bluetooth® Profil:

A2DP 1.2, AVRCP 1.3

unterstützte Codecs:

SBC

Netzwerk:

100 Base- TX/ 10 Base-T (RJ45)

Unterstützte Videoformate:

640x480/60 Hz 720x480 /60Hz 720x576

/50Hz 800x600 /60Hz 1024x768 /60Hz

1280x720 /50, 60Hz 1280x1024/ 60Hz

1920x1080 /24,...

HDMI® Standard / Kopierschutz:

HDMI® 2.0b / HDCP 2.2

Sontige HDMI® Merkmale:

3D bis 1080p, xvYCC, Deep Colour

Unterstütztes HDR:

HDR10

Unterstütztes HDR:

HDR10

WLAN Standard:

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

verfügbare Sicherheitsmethode:

WEP, WPA2-PSK (AES)

WLAN Einrichtung:

Google Home App

unterstützte Streaming Protokolle:

Chromecast built-in for Audio, Spotify

Connect, UPnP,

unterstützte Dateiformate:

MP3 HE-AAC, LC-AAC,OGG,WAV

(LPCM),FLAC

WLAN Max. Sendeleistung:

63mW (+18dBm)

Abspeichern der Klangeinstellungen
auf presets möglich:

Ja

Abspeichern von Wiedergabelisten auf
presets möglich:

Ja

Lautstärkeanpassung pro
Lautsprecher:

Ja

Einstellung des Hörabstands pro
Lautsprecher:

Ja

Voice Funktion - für bessere
Sprachwiedergabe in Stereo &
Surround:

Ja

Equalizer - Anpassung an räumliche
Gegebenheiten:

Ja

Bassanpassung:

Ja

Mitteltonanpassung:

Ja

Hochtonanpassung:

Ja

integriertes Bassmanagement:

Ja

regelbare Phasenapassung des
Subwoofers:

Ja

Dynamic Range Control - Einstellung
des Dynamikbereichs:

Ja

Sleeptimer - Einstellen der
Abschaltzeit:

Ja

IR-Lernfunktion - steuerbar mit TV- /
Systemfernbedienung:

Ja

Eingang-Direkt Wahl - ideal für
Systemfernbedienungen:

Ja

IR-Löschfunktion - einfachstes
Löschen ungewollter Lernfunktionen:

Ja

Ein- und Ausschaltautomatik:

Ja

Konfiguration der Eingänge –
Inputumbenennung:

Ja

LipSync Funktion - für exakte
Sprachsynchronisation:

Ja

Systemlautstärke - Einstellung des
Maximalpegels:

Ja

Werkseinstellungen wiederherstellen –
Reset Funktion:

Ja

Wireless Speaker Pairing - Koppeln der
Funktlautsprecher:

Ja

Bluetooth Select - Wählt BT-Eingang
automatisch:

Ja

Autoplay Funktion – Automatische
Bluetooth®-Wiedergabe:

Ja

max. Anzahl der koppelbaren
Funklautsprecher:

3

Canton Elektronik GmbH + Co. KG          Neugasse 21-23          61276 Weilrod          Tel. 06083 287 0          www.canton.de


