
Standlautsprecher

Weiß Seidenmatt
1.299,00 €*
*pro Stück / Preise inkl. MwSt.

Artikel-Nr.: 03917

Informationen

3-Wege Downfire-Bassreflexsystem

300 Watt Musikbelastbarkeit

Keramik-Wolfram Technologie

Magnetische Stoffabdeckung

Lieferumfang

A 35 Gerätefüße Stoffabdeckung mit Magnethalterung

Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen (BxHxT):

29,5 x 100,2 x 39,5

Gewicht:

27 kg

Gehäusematerial:

hochverdichtete Faserplatten

Hochtöner Anzahl:

1

Hochtöner Größe:

25 mm

Hochtöner Material:

Aluminium Oxyd Keramik

Mitteltöner Anzahl:

1

Mitteltöner Größe:

154 mm

Mitteltöner Material:

Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-

Sicke)

Tieftöner Anzahl:

3

Tieftöner Größe:

154 mm

Tieftöner Material:

Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-

Sicke)

Nennbelastbarkeit:

150 Watt

Musikbelastbarkeit:

300 Watt

Übertragungsbereich:

24...40000

Impedanz:

4...8 Ohm

Akustisches Prinzip:

Bassreflexsystem

Wirkungsgrad 2,83V/1m:

88,5 db dB

Trennfrequenz:

220 / 3.000

Resonatorausrichtung:

Downfire

Lieferbares Zubehör:

CantoLink 400
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TECHNISCHE DATEN  (FORTSETZUNG)

Dolby Atmos lizenziert:

Ja

Höhenverstellbare Füße:

Ja
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