
 

Smart Vento 3

Smart Wireless Technologie
Dolby Audio & DTS Digital Surround
Digitale Klangoptimierung
Bluetooth

2.300,00 € *
inkl. MwSt.

     

        

Aktiv und kabellos 

Zum Musik- und Filmgenuss

Mit der neuen Smart Vento 3 und Smart Vento 9 holen Sie sich den High-End-Klang noch einfacher in die eigenen

vier Wände. Die Aktivlautsprecher-Sets bieten eine kabellose Signalübertragung zwischen den Lautsprechern mit

einer internen Signalverarbeitung von 24 Bit. Dank der vielen Anschlussmöglichkeiten und den leistungsstarken

Endstufen mit 350 Watt pro Lautsprecher wird bei der Smart Vento 3 kein externer Verstärker benötigt.



 

High-End Klang - so einfach wie nie
Sie suchen hervorragenden Klang? Mit viel Kraft und Druck in den tiefen Tonlagen, Ausgewogenheit in den

Mitten und akkurat aufgelösten Höhen? Dann sind Sie bei der Smart Vento 3 genau richtig. Dieser kompakte

Lautsprecher bietet ungeheuer viel: allerbeste technische Zutaten für ein überraschend erwachsenes Klangbild,

eine überragende Verarbeitungs- und Anfassqualität und natürlich eine Ausstattung, die weit über die eines

herkömmlichen Lautsprechers hinausgeht. Unsere vollaktiven Smart Vento 3 liefern High-End-Klang mit einer

kabellosen Signalübertragung zwischen den Lautsprechern. Dank der internen 24 Bit-Signalverarbeitung agiert

die Funkverbindung stets präzise und störungsfrei. 350 Watt Endstufenleistung sorgen je Lautsprecher für eine

hervorragende Dynamik – für grandiosen Hörspaß in den eigenen vier Wänden.

Echter Klang aus kompakten Lautsprechern
Die kompakten Smart Vento 3 sind bestens ausgerüstet und machen Ihnen die Inbetriebnahme sehr einfach.

Eine Vielfalt an analogen und digitalen Eingängen stehen zur Verfügung um beliebige Quellgeräte mit den

smarten Lautsprechern zu verbinden. Ob Sie dabei die XLR- oder Cinch-Ausführung bevorzugen bleibt dabei

ganz Ihnen überlassen. Auf digitaler Seite wählen Sie einen der optischen oder koaxialen Eingänge oder Sie

schließen einen Computer via USB-Eingang mit XMOS an die Smart Vento 3 an. Beste Klangqualität ist auch bei

der Zuspielung via Bluetooth dank apt-X-Dekodierung garantiert. Damit Sie nach dem Auspacken sofort mit der

Musikwiedergabe beginnen können, liefern wir übrigens eine Auswahl an Kabeln gleich mit.



 

 



 

Highlights der Smart Vento 3
Die Smart Vento 3 sieht hervorragend aus und klingt auch so. Dafür sind unter anderem unsere klangstarken

Aktivmodule zuständig, die jedem Lautsprecher Leistung im Überfluss zur Verfügung stellen. Die Class-D-

Verstärker arbeiten besonders effektiv und bewahren in jeder Situation einen kühlen Kopf. Für eine

ungebremste Dynamik sitzt in jedem Lautsprecher ein 180-mm-Titanium-Tiefmitteltöner, der dank

Bassreflexunterstützung und langhubiger Wave-Sicke sehr tief hinab spielen kann. Bis in allerhöchste Höhen

hinauf spielt unsere 25-mm-Hochtonkalotte mit Keramikmembran, kräftigem Magnetsystem und einer das

Abstrahlverhalten optimierenden Transmission Front Plate. Das integrierte Decoding macht zudem die

Verarbeitung aller zur Zeit gängigen Tonformate möglich, wodurch sich die Smart Vento 3 zu einem

vollwertigen Heimkinosystem verwandeln lassen. 

Echte Glanzstücke
Unsere Smart Vento 3 sehen in ihren weißen oder schwarzen Gehäusen einfach großartig aus. Der

Hochglanzlack und die elegant geschwungenen Seitenwänden lassen die kompakten Lautsprecher besonders

edel erscheinen. Zudem begeistern die in acht Arbeitsschritten lackierten, geschliffenen und versiegelten

Oberflächen mit ihrem perfektem Finish. Die Gehäuse fallen durch ihre Bauweise besonders resonanzarm aus

und liefern dadurch allerbeste Arbeitsbedingungen für die eingesetzten Treiber. Als Membranmaterialien

werden hochwertiges Titanium und Keramik eingesetzt, was für enorm ausgewogene, präzise und detaillierte

Musikwiedergabe sorgt. Visuelle Highlights setzen die Smart Vento 3 durch ihre schraubenlosen Diamond-Cut-



 

Aluminiumringe.

 



 

Verwendung Aktiv-Wireless Kompaktlautsprecher

Prinzip 2-Wege Bassreflexsystem

Systemleistung 350 Watt pro Lautsprecher

Übertragungsbereich 25...30.000 Hz

Übergangsfrequenz 3.000 Hz

Hochtonchassis 1 x 25 mm, Keramik

Anschluss

1 x Analogeingang (chinch)
1 x Bluetooth® 3.0 Schnittstelle (apt-X® Decodierung für Übertragung in CD Qualität)
1 x Digitaleingang (coaxial)
1 x Digitaleingang (optisch)
1 x USB-Eingang mit XMOS® Technologie
1 x XLR (Balanced)

Ausstattung

Mehrkanaltonformate: Dolby Audio®, DTS Digital Surround®
Internes Funknetzwerk zum verbinden mit weiteren Modellen der Smart Serie
Bluetooth® Funktechnologie
LED-Display
Virtual Surround für Stereo, Musik & Surround Sound
Virtual Center im 4.0 Heimkinobetrieb

Besonderheiten

Kabellose Übertragung zwischen den Lautsprechern
Einfache Installation - ein Kabel zum TV-Gerät, ein Kabel zur Steckdose
Lautstärkeanpassung pro Lautsprecher
Einstellung des Hörabstands pro Lautsprecher
Voice Funktion - für bessere Sprachwiedergabe in Stereo & Surround
Equalizer - Anpassung an räumliche Gegebenheiten
Dynamic Range Control - Einstellung des Dynamikbereichs
Sleeptimer - Einstellen der Abschaltzeit
IR-Lernfunktion - steuerbar mit TV- / Systemfernbedienung
Eingang-Direkt Wahl - ideal für Systemfernbedienungen
IR-Löschfunktion - einfachstes Löschen ungewollter Lernfunktionen
Ein- und Ausschaltautomatik
Konfiguration der Eingänge – Inputumbenennung
LipSync Funktion - für exakte Sprachsynchronisation
Systemlautstärke - Einstellung des Maximalpegels
Werkseinstellungen wiederherstellen – Reset Funktion
Wireless Speaker Pairing - Koppeln der Funktlautsprecher
Bluetooth Select - Wählt BT-Eingang automatisch
Autoplay Funktion – Automatische Bluetooth®-Wiedergabe
USB Wiedergabe
Stoffabdeckung mit Magnethalterung

Garantie 2 Jahre

Abmessungen (BxHxT) 22 x 40 x 30 cm

Gewicht 9,1 kg

Leistungsaufnahme (Standby) ECO/MAN: 0,5 Watt, NSB: 1,5 Watt (Werkseinstellung)



 

Kartoninhalt

1 x Smart Vento 3 (Master)
1 x Smart Vento 3 (Slave)
Fernbedienung
Netzkabel
Optisches digitales Audiokabel (1,5m)
Koaxiales digitales Audiokabel (1,5m)
Analoges Stereo Audiokabel (1,5m)
Bedienungsanleitung


